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Werkstoff: Polyethylen 1000 (PE-UHMW) Stand 05/2020

Werkstoffkurzbeschreibung Anwendungsbeispiele
Teilkristalliner thermoplastischer Kunststoff mit
hoher Zahigkeit und chemischen Besténdigkeit,
aber im Vergleich zu anderen Kunststoffen niedriger
mechanischen Festigkeit. Aufgrund seiner hohen
molaren Masse von ca. 4.500.000 g/mol sehr gute
Verschlei3festigkeit und Schwingungsdampfung.

e Zahnrader

e Kettenfilhrungen

e Schieber

e Abstreiferleisten

e Saugleisten & -platten

Lieferfarben Natur, schwarz, griin

Mechanische Werte ISO/EN/DIN Trocken Luftfeucht Einheit
Dichte 1ISO 1183 0,94 - g/cm3
Streckspannung 1SO 527 22 -- MPa
Reil3dehnung ISO 527 350 - %
Elastizitatsmodul aus Zugversuch 1ISO 527 800 -- MPa
Elastizitatsmodul aus Biegeversuch 1ISO 178 800 -- MPa
Biegefestigkeit 1ISO 178 27 - MPa
Schlagzahigkeit” ISO 179 ohne Bruch ohne Bruch KJ/m2
Kerbschlagzéahigkeit 1ISO 179 ohne Bruch ohne Bruch KJ/m2
Kugeldruckhéarte H358/30 1ISO 2039-1 40 - MPa
Zeitdehnspannung bei 1% Dehnung®  DIN EN ISO 899-1 - - MPa
Gleitreibungskoeffizient gegen Stahl® - 0,29 = =
Gleitverschlei gegen Stahl® = 0,45 = pm/km
Thermische Werte

Schmelztemperatur ISO 3146 +133 - °C
Warmeleitfahigkeit DIN EN 12939 0,38 - W/(K*m)
Spezifische Warmekapazitat - 1,84 -- JI(g*K)
Langenausdehnungskoeffizient - 18 - 10-5*K-1
(linear)

Temperatureinsatzbereich (langzeit)® - -260 bis +50 = ©
Temperatureinsatzbereich (kurzzeit)® - +80 = °C
Brandverhalten UL 94, IEC 60695 HB - -
Elektrische Werte

Dielektrizitatszahl® IEC 60250 3,0 = 2
Dielektrischer Verlustfaktor” IEC 60250 0,0004 -
Spezifischer Durchgangswiderstand IEC 60093 >10"° = Q *cm
Oberflachenwiderstand IEC 60093 10" = o)
Durchschlagsfestigkeit IEC 60243 44 -- kV/mm
Kriechstromfestigkeit IEC 60112 CTI 600 - -
Sonstige Daten

Feuchteaufnahme im Normalklima bis  DIN EN ISO 62 0,01 -- %

zur Séttigung

Wasseraufnahme bis zur Sattigung DIN EN ISO 62 <0,01 - %

Y gemessen mit Pendelschlagwerk 0,1 DIN 51 222

2 Spannung, die nach 1.000h zu 1% Gesamtdehnung fiihrt

3 gegen Stahl, gehartet und geschliffen
P =0,05 Mpa; V = 0,6m/s; t = 60 °C in Laufflachennéhe

Y Fir den Temperaturbereich von + 23 °C bis + 60 °C

® Erfahrungswert, ermittelt an Fertigteilen ohne Belastung in
erwarmter Luft, Abhéngig von Art und Form der Warmeeinwirkung,
kurzzeit = max. 1h, langzeit = Monate.

% bei 10° Hz
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Die Angaben dieses Datenblatts sollen einen Uberblick tiber die Eigenschaften des Produkts verschaffen. Es gibt den heutigen Stand unserer Kenntnisse wieder und erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.Aufgrund der starken Abhangigkeit von Umgebungseinfliissen und Weiterverarbeitungen sind die genannten Werte nur als Richtwerte zu verstehen. Sie
stellen in keinen Fall eine rechtlich verbindliche Zusicherung beziglich der Eigenschaften des Produkts oder dessen Eignung zur Anwendung in einem konkreten Einsatzfall dar. Alle
genannten Werte wurden als Durchschnittswert aus vielen Einzelmessungen ermittelt und beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C und 50 % RF.

Fir den spezifizierten Anwendungsfall empfehlen wir den Eignungsnachweis durch einen praktischen Versuch.
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